
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo de Productos. 







 

Cajas Fuertes “Alta Seguridad” 

 

 Interior. 

 

 

                              

  Las Cajas modelos 45 y 60 cuentan con un 
compartimento interior con llave (tesorito) en 
la parte superior, así como 4 orificios para 
anclaje al piso. el modelo 60 cuenta con un 
entrepaño móvil. 4  orificios para anclaje al 
piso. 

      Las cajas modelos 75, 85, 106, 130, 175 cuenta 
con dos puertas de día interiores, una en la parte 
superior que cubre el entrepaño fijo y una más 
en la parte inferior que cubre el resto de la caja 
donde se alojan los entrepaños móviles que 
contiene cada modelo según sus dimensiones, 
además cuentan con 4 orificios para anclaje al 
piso 

  

          

          

          

          

          

                     

                    

                     

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
                              

                              
                              

 

 

 

 

 



 

Cajas Fuertes “Alta Seguridad” 

 

 Caja Fuerte Mod. Joyeria. 

 

Caja fuerte machihembrada con aislante térmico para resistir hasta dos horas de fuego a una temperatura promedio de 1500° 

grados, Cuenta con capacidad para dos líneas de 12 cajones (opcional) o puede diseñarse sin cajones, está preparada para el 

montaje de 2 cerraduras. 

 

 

Medidas Externas. 

Alto 145cm x Ancho 100cm x Fondo 63cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

“Productos Especiales”. 

 

  Mueble de Apertura Programable (MAP) 

Cuerpo exterior acero al carbon cal.12, puertas y cara de cajon placa acero cal. 1/4", 

Interiores acero cal. 20, cuenta con Jaladeras Rich tipo acero inoxidable, cuatro 

niveladores con  tornillos de 1/2" y faldón cubre niveladores calibre 14, preparado 

para recibir cualquier cerradura digital de nuestra gama.. 

 

                                          Dimensiones Exteriores . 

                              Alto 81.2cm x Ancho 44cm x Fondo 52cm 

 

 

 

 Proteccion Perimetral para ATM. 

 

 

Protección para cajeros automáticos fabricada en acero inoxidable calibre 12, lamina de 

acero al carbón calibre 3/8, fenólico laminado de  6 mm y placa de 1/4”, Cuenta con 

sistema de recierre en caso de ataque a la cerradura. Placa antibroca de 3/8 con balines, 

fijación al piso con 4 barrenos de 1”, sistema de cerradura de llave tubular de 4” o  5” 

pulgadas. 

 

                                                 Dimensiones Exteriores . 

                                           (Según marca y modelo de ATM) 

 

 

 

 

 



 

“Productos Especiales” 

 

 Lavanderia.  

Caja  de  seguridad  modelo  LAVANDERIA  con  buzón giratorio para deposito.Cuerpo 
fabricado en acero al carbón placa Cal.  ¼”.cuenta con  faldón de anclaje para fijarse a  
piso. Opera con una cerradura bancaria de doble llave. Terminado con pintura epóxica  
color gris BTVMX .  
 

                                             Dimensiones Exteriores  

                                 Alto 30cm x  Ancho 15cm x Fondo 30cm 

 

 Cajas para Camion. 

Caja de seguridad para camiones y camionetas de reparto. Cuerpo  fabricado  en  acero  al  carbón placa  de  ¼”. Puerta en 

acero  al  carbón placa ½”.Cuenta con  ranura para deposito. Opera  con cerradura  bancaria  de  doble llave, preparada con 

dos orificios para anclarse a la unidad. 

 

                                                                

                         

 Dimensiones Exteriores 

Alto 15cm x  Ancho 15cm x Fondo 30 

 

 

 

 

 Armero 1500. 

Puerta placa acero Cal. ¼¨, cuerpo acero Cal. 12. Bisagras de 1¨ de diámetro. cuenta con 8 

pasadores de 1¨ de diámetro distribuidos en 3 sectores, Placa antibroca de 3/8¨ y balines de 

3/8. y Manija cromada. Preparado para recibir cualquier cerradura digital de nuestra gama.  

Chapetón de acero inoxidable en lamina calibre 14.Interior fabricado en madera  
(Tabletas divisoras multiposición y soporte de armas largas).  
 
                                               Dimenciones Exteriores 

                                 Alto 150cm x Ancho 71.5cm x Fondo 57cm       

 



 

“Productos Especiales” 

 

 Armero 1700. 

Puerta placa acero Cal. ¼¨, cuerpo acero Cal. 14. Bisagras de 1¨ de diámetro. cuenta con  
4 pasadores de ¾” de diámetro distribuidos en 3 sectores, Placa antibroca de 3/8¨ y balines  
de 3/8. y Manija cromada. Preparado para recibir cualquier cerradura digital de nuestra gama.  

 
                                                   

                                       

 Dimenciones Exteriores 

Alto 170cm x Ancho 50cm x Fondo 40cm        

 

 Caja Fuerte para Enterrar Mod. Azulejo. 

Cuenta con una puerta falsa en lamina calibre 10, la puerta interior esta fabricada en placa de 1/2", Cuerpo de lamina calibre 

12, Jaladera mini cromada tipo champiñón. Preparada para recibir cuelquier cerradura digital de nuestra gama. 

 

                                                                                                              

                                                                           Dimenciones Exteriores  

                                                        Largo 32.5cm x Ancho 32.5cm x Fondo 38.5cm       

 

 Cajas Fuertes para Enterrar Mod. E45 y E60. 

Cuentan con una tapa esterior calibre 16, la puerta interior fabricada en placa de 1/4", Cuerpo de lamina calibre 14, 4 pasadores 

cromados de 3/4” Manija satin cromo, Preparadas para recibir cuelquier cerradura digital de nuestra gama. 

                  Mod. E45                                                                                                            Mod. E60                                                                                  

 

      Dimenciones Exteriores. 
          E45.- 45x45x45cm 

          E60.- 60x60x60cm 

 

 

 



 

“Productos Especiales” 

 

 Módulo 21 Puertas Inoxidable. 

 

Cuerpo fabricado en acero cal. 10, Puerta en placa de acero cal. ½¨. Vista de puerta en acero inoxidable calibre 20 con 
numeración grabada a laser, cada cajón cuenta con 2 correderas cal. 18 c/balín de 3/8¨, Cajones en acero cal. 18, cuentan con 
portacandado, preparado para recibir cualquier cerradura digital de nuestra gama. 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones de los Cajones 
 
Chico: 15cm alto x 30cm ancho x 60cm fondo 
 
Grande: 30cm alto x 30cm ancho x 60cm fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Marco Frontal y Puertas en Acero al  
Carbón Cal ¼ 

 Marco Frontal y Puertas en Acero al  
Carbón Cal 16 

 Cerradura Electrónica Digital de 6 Dígitos  
 Cambias las Clave las Veces que Quieras 
 Asa Tiradora Cromada 

Medidas 

 Cuerpo exterior lamina de acero A36 Cal. 

12 

 Puerta Acero A36 Cal. 10 

 Cerradura Digital de combinación de 6 

dígitos. 

|Manija tipo Pomo 

|Puerta C/Vista en 

acero Inox 

|Entrepaño Interior 

|2 Pasadores Cromados             

de 5/8 

 

 

 

 Caja Fuerte Para Empotrar en Pared Mod. E622  
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 Cofre de Seguridad. 

 
                                     Dimensiones Exteriores 

           Alto 29cm x Ancho 38cm x Fondo 40cm       

 

 

 

 

 

 

 

  

NUEVOS DISEÑOS 

 2 Pasadores 
Cromados de 5/8 



 

“Archiveros” 

 

 Archiveros A21 y A31. 

Gabeta con puerta falsa cal. 16, en su interior caja fuerte fabricada con puerta cal. 10 y cuerpo cal. 16. Tesorito interior cal. 

14, preparado para recibir cualquier cerradura digital de nuestra gama, cuerpo exterior del archivero en calibre 10, cuentan 

con cajones y sus separadores fabricados en cal. 20.  

  

           

            
              

 
                     
                     

Dimensiones Exteriores 

 A21 (2 Gabetas y Caja Fuerte)
Alto 112cm x Ancho 51cm x Fondo 70cm 

 A31 (3 Gabetas y Caja Fuerte)
 Alto 145cm x Ancho 51cm x Fondo 70cm  

 
 

            

 

 

 

 Archiveros Anti-fuego. 

Fabricados con lana de roca de 1 “ de espesor en todo su contorno. Evitando que se eleve 

la temperatura y pase la llama dentro de las gavetas. Resisten hasta 90 minutos el paso 

del calor hacia el interior cuando la temperatura se eleva de 100 hasta 900° C. Cuenta 

con sellos ignífugos en todo el perímetro de cada gaveta, que al elevarse la temperatura, 

se expanden y evitan el paso del fuego y el humo al interior del mismo. Disponibles con 

5, 4 y 3 gavetas. 

 

 

Dimensiones Exteriores 

Alto 200cm 
Alto 161cm    x Ancho 92cm x Fondo 45cm 
Alto 123cm 
 

 

  



  



 

PRECIO 

$64,522.00 

 

 



 



Características Concepto Marca, Caract. Especificaciones

Medidas Totales De Molduras 2140 Mm H. X 1002mm A. X 125mm F.

Medidas de Puerta Puerta 2038 Mm H. X 888 Mm A.

Puerta 115 KG

Molduras 32 KG

Calibres Exteriores Acero A-36 Calibre. 10

Calibre De Acordeón Acero A-36 Calibre. 14

Jaladeras Inoxidable Calibre. 14

Vidrio Blindado 38mm De 31 x 31cm.

Marcos de Puertas Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Traslapes Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Accesorios Cerradura Tesa Mod. R200 con Gancho Antipalanca

Fondo en Liso Prisa Epoxica Blanco Hueso

Texturizado Final Prisa Epoxica Blanco Hueso

Vano 2150mm H. x 1010mm A.

Fijación 1 Soldadura 7018 A PTR en Muro

Fijación 2 Taquetes Expansivos

Garantía

Mantenimiento

Regulación y Verificación de la Velocidad del Cierrapuertas cada 6 Meses

Lubricación de Bisagras cada 1 Año.

Lubricación de Cerradura cada 1 Año.

Limpieza del Vidrio Blindado con el Aseo Diario.

1 Año por Defecto de Fabricación de La Puerta y Todos sus Componentes.

Dimensiones

Peso

Composición

Acabado

Instalación Instalación

 

“Equipo Blindado”. 

 

 Puerta Blindada C/Ventana N4 
Código: 88179 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características Concepto Marca, Caract. Especificaciones

Medidas Totales De Molduras 2140 Mm H. X 1002mm A. X 125mm F.

Medidas de Puerta Puerta 2038 Mm H. X 888 Mm A.

Puerta 115 KG

Molduras 32 KG

Calibres Exteriores Acero A-36 Calibre. 10

Calibre De Acordeón Acero A-36 Calibre. 14

Jaladeras Inoxidable Calibre. 14

Marcos de Puertas Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Traslapes Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Bisagra Inferior Empivotada Redondo 1"1/4 Balín De 3/8

Bisagra Superior Buje Tubo Ced-40 1/16" Buje De 

Tesa Mod. R200 con Gancho Antipalanca

Hafele Mirilla Angular 

Fondo en Liso Prisa Epoxica Blanco Hueso

Texturizado Final Prisa Epoxica Blanco Hueso

Vano 2150mm H. x 1010mm A.

Fijación 1 Soldadura 7018 A PTR en Muro

Fijación 2 Taquetes Expansivos

Garantía

Composición

Accesorios Cerradura

Mantenimiento

Regulación y Verificación de la Velocidad del Cierrapuertas cada 6 Meses

Lubricación de Bisagras cada 1 Año.

Lubricación de Cerradura cada 1 Año.

1 Año por Defecto de Fabricación de La Puerta y Todos sus Componentes.

Dimensiones

Peso

Acabado

Instalación Instalación

 

“Equipo Blindado”.  

 

 Puerta Blindada Ciega N4 
Código: 88178  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características Concepto Marca, Caract. Especificaciones

Medidas Totales De Molduras 2140 Mm H. X 1002mm A. X 125mm F.

Medidas de Puerta Puerta 2038 Mm H. X 888 Mm A.

Puerta 115 KG

Molduras 32 KG

Calibres Exteriores Acero A-36 Calibre. 10

Calibre De Acordeón Acero A-36 Calibre. 14

Jaladeras Inoxidable Calibre. 14

Marcos de Puertas Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Traslapes Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Bisagra Inferior Empivotada Redondo 1"1/4 Balín De 3/8

Bisagra Superior Buje Tubo Ced-40 1/16" Buje De 

Cerradura Tesa Mod. R200 con Gancho Antipalanca

Electroiman Modulo
Electroiman 1200 Lb, Transformador 127v - 12v, 

Fuente De Poder, Bateria 12volts 8 Amperes

Contra Electrica Adams Rite Contra Chapa Electrica

Mirilla Hafele Mirilla Angular 

Fondo en Liso Prisa Epoxica Blanco Hueso

Texturizado Final Prisa Epoxica Blanco Hueso

Vano 2150mm H. x 1010mm A.

Fijación 1 Soldadura 7018 A PTR en Muro

Fijación 2 Taquetes Expansivos

Garantía 1 Año por Defecto de Fabricación de La Puerta y Todos sus Componentes.

Dimensiones

Peso

Acabado

Instalación Instalación

Composición

Accesorios

Mantenimiento

Regulación y Verificación de la Velocidad del Cierrapuertas cada 6 Meses

Lubricación de Bisagras cada 1 Año.

Lubricación de Cerradura cada 1 Año.

00 

“Equipo Blindado”.  

 

 Puerta Blindada Ciega N4 E.I. C.E. 
Código: 88197 

             Incluye:  

             Modulo de Electroiman de 1200Lbs. 
             Contra Chapa Electrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Características Concepto Marca, Caract. Especificaciones

Medidas Totales De Molduras 2140 Mm H. X 1002mm A. X 125mm F.

Medidas de Puerta Puerta 2038 Mm H. X 888 Mm A.

Puerta 80kg

Molduras 27.5kg

Calibres Exteriores Acero A-36 Calibre. 10

Jaladeras Inoxidable Calibre. 14

Marcos de Puertas Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Traslapes Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Bisagra Inferior Empivotada Redondo 1"1/4 Balín De 3/8

Bisagra Superior Buje Tubo Ced-40 1/16" Buje De 

Cerradura Tesa Mod. R200 con Gancho Antipalanca

Electroiman Modulo
Electroiman 1200 Lb, Transformador 127v - 12v, 

Fuente De Poder, Bateria 12volts 8 Amperes

Contra Electrica Adams Rite Contra Chapa Electrica

Mirilla Hafele Mirilla Angular 

Fondo en Liso Prisa Epoxica Blanco Hueso

Texturizado Final Prisa Epoxica Blanco Hueso

Vano 2150mm H. x 1010mm A.

Fijación 1 Soldadura 7018 A PTR en Muro

Fijación 2 Taquetes Expansivos

Garantía 1 Año por Defecto de Fabricación de La Puerta y Todos sus Componentes.

Dimensiones

Peso

Acabado

Instalación Instalación

Composición

Accesorios

Mantenimiento

Regulación y Verificación de la Velocidad del Cierrapuertas cada 6 Meses

Lubricación de Bisagras cada 1 Año.

Lubricación de Cerradura cada 1 Año.

 

“Equipo Blindado”.  

 

 Puerta Blindada Ciega N2 E.I. C.E. 
Código: 88191 

             Incluye:  

             Modulo de Electroiman de 1200Lbs. 
             Contra Chapa Electrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características Concepto Marca, Caract. Especificaciones

Medidas Totales De Molduras 2140 Mm H. X 1002mm A. X 125mm F.

Medidas de Puerta Puerta 2038 Mm H. X 888 Mm A.

Puerta 115Kg

Molduras 32Kg

Calibres Exteriores Acero A-36 Calibre. 10

Jaladeras Inoxidable Calibre. 14

Marcos de Puertas Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Traslapes Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Ventana Cristal Blindado 38mm De 31cm x 31cm

Tronera Acero A-36 Solera 1/4" Marco De 31.2cm x 10cm

Bisagra Inferior Empivotada Redondo 1"1/4 Balín De 3/8

Bisagra Superior Buje Tubo Ced-40 1/16" Buje De 

Accesorios Cerradura Tesa Mod. R200 con Gancho Antipalanca

Fondo en Liso Prisa Epoxica Blanco Hueso

Texturizado Final Prisa Epoxica Blanco Hueso

Vano 2150mm H. x 1010mm A.

Fijación 1 Soldadura 7018 A PTR en Muro

Fijación 2 Taquetes Expansivos

Garantía 1 Año por Defecto de Fabricación de La Puerta y Todos sus Componentes.

Dimensiones

Peso

Acabado

Instalación Instalación

Composición

Mantenimiento

Regulación y Verificación de la Velocidad del Cierrapuertas cada 6 Meses

Lubricación de Bisagras cada 1 Año.

Lubricación de Cerradura cada 1 Año.

 

“Equipo Blindado”.  

 

 Puerta Blindada N4 C/Ventana y Tronera. 
Código: 88198 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características Concepto Marca, Caract. Especificaciones

Medidas Totales De Molduras 2140 Mm H. X 1002mm A. X 125mm F.

Medidas de Puerta Puerta 2038 Mm H. X 888 Mm A.

Puerta 155Kg

Molduras 32Kg

Calibres Exteriores Acero A-36 Calibre. 10

Jaladeras Inoxidable Calibre. 14

Marcos de Puertas Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Traslapes Acero A-36 Calibre. 14 Y Cal.16

Ventana Cristal Blindado 38mm De 31cm x 31cm

Rotary Cal. 1/4" y Cal. 10 De 30cm x 30cm

Pasadocumentos Acero Inox Cal. 12 De 37cm x 40cm

Bisagra Inferior Empivotada Redondo 1"1/4 Balín De 3/8

Bisagra Superior Buje Tubo Ced-40 1/16" Buje De 

Accesorios Cerradura Tesa Mod. R200 con Gancho Antipalanca

Fondo en Liso Prisa Epoxica Blanco Hueso

Texturizado Final Prisa Epoxica Blanco Hueso

Vano 2150mm H. x 1010mm A.

Fijación 1 Soldadura 7018 A PTR en Muro

Fijación 2 Taquetes Expansivos

Garantía 1 Año por Defecto de Fabricación de La Puerta y Todos sus Componentes.

Dimensiones

Peso

Acabado

Instalación Instalación

Composición

Mantenimiento

Regulación y Verificación de la Velocidad del Cierrapuertas cada 6 Meses

Lubricación de Bisagras cada 1 Año.

Lubricación de Cerradura cada 1 Año.

 

“Equipo Blindado”.  

 

 Puerta Blindada C/Ventana,  

Pasadocumentos y Rotary. 
Código: Especial. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS CONCEPTO MARCA-CARACTERISTICA ESPECIFICACIONES

Medidas Rototransfer 80cm H X 50cm A X 50 cm F

Peso Total 80 Kg

Cilindro Interior Acero A36 Placa Calibre 1/4"

Cilindro Exterior Acero A36 Placa Calibre 1/4"

Cubiertas Exteriores Acero A36 Lamina Calibre 14

Fondo y Superior Acero A36 Placa Calibre 1/4"

Bases para Balero Acero A36 Placa Calibre 1/4"

Manija Acero A36 Redondo Cromado de 1"

Fondo Liso Pinturas Prisa Epoxica Blanco Hueso 

Texturizado Final Pinturas Prisa Epoxica Blanco Hueso 

NIVEL DE 

SEGURIDAD 
Balístico

NOM-142-SCFI / Norma 

Mexicana
Nivel de Protección del 1 Al 3

INSTALACION Instalación Soldadura Se Soldá al Vano (PTR) del Rototransfer

DIMENSIONES

ACABADO

COMPOSICION

 

“Equipo Blindado”. 

 

 Rototransfer RT3P.  
Código: 88189 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS CONCEPTO MARCA-CARACTERISTICA ESPECIFICACIONES

Medidas Rototransfer 80cm H X 50cm A X 50 cm F

Peso Total 80 Kg

Cilindro Interior Acero A36 Placa Calibre 1/4"

Cilindro Exterior Acero A36 Placa Calibre 1/4"

Cubiertas Exteriores Acero Inox Lamina Calibre 20

Fondo y Superior Acero A36 Placa Calibre 1/4"

Bases para Balero Acero A36 Placa Calibre 1/4"

Manija Acero A36 Redondo Cromado de 1"

Fondo Liso Pinturas Prisa Epoxica Blanco Hueso 

Texturizado Final Pinturas Prisa Epoxica Blanco Hueso 

NIVEL DE SEGURIDAD Balístico
NOM-142-SCFI / Norma 

Mexicana
Nivel de Protección del 1 Al 3

INSTALACION Instalación Soldadura Se Soldá al Vano (PTR) del Rototransfer

DIMENSIONES

ACABADO

COMPOSICION

 

“Equipo Blindado”. 

 

 Rototransfer RT3 Inox. 
Código: 88801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS CONCEPTO
MARCA-

CARACTERISTICA
ESPECIFICACIONES

Medidas Rototransfer 50cm H x 50cm A x 50cm F

Peso Total 55 Kg

Cilindro Interior Placa Acero de 1/4"

Cilindro Exterior Placa Acero de 1/4"

Cubiertas Exteriores Lamina de Acero Cal. 14

Fondo y Superior Placa Acero de 1/4"

Bases para Balero Placa Acero de 1/4"

Manija Acero A36 Cromado de 1" de Diametro

Fondo Liso Pintura Prisa Epoxica Blanco Hueso BTVMX

Textura Final Pintura Prisa Epoxica Blanco Hueso BTVMX

NIVEL DE 

SEGURIDAD 
Balistico

NOM-142-SCFI / Norma 

Mexicana
Nivel de Proteccion del 1 AL 3

INSTALACION Instalacion Soldadura Se Solda al Vano (PTR) Del Rototransfer

DIMENSIONES

ACABADO

RototransferCOMPOSICION

 

“Equipo Blindado”. 

 

 Rototransfer RT2 P. 
Código: 88185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS CONCEPTO MARCA-CARACTERISTICA ESPECIFICACIONES

Medidas Rototransfer 35cm H X 35cm A X 35 cm F

Peso Total 35 Kg

Superior Placa De 1/4"

Base PLACA DE 1/4"

Cilindro PLACA DE 1/4” 

Cuerpo Lamina Calibre 10

Manija Redondo Cromado De 3/4"

Fondo Liso Pinturas Prisa Epoxico Blanco Btv

Texturizado Final Pinturas Prisa Epoxico Blanco Btv

NIVEL DE 

SEGURIDAD 
Balístico

NOM-142-SCFI / Norma 

Mexicana
Nivel De Protección Del 1 Al 3

INSTALACION Instalación Soldadura Se Soldá Al Vano (PTR) Del Rototransfer

DIMENSIONES

Rototransfer

ACABADO

COMPOSICION

 

Equipo Blindado”. 

 

 Rototransfer Mini. 
Código: 88801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS CONCEPTO MARCA, Caract. ESPECIFICACIONES

MEDIDAS TOTALES 92.8cm H X 55cm A. X 6.6cm F.

MEDIDAS PASADOCUMENTOS TOTALES 8cm H X 40cm A. X 37cm F.

PESO TOTAL 56 KG

MARCO ACERO A-36 PTR DE 2"1/2 X 2"1/2

PASADOCUMENTOS INOXIDABLE CALIBRE. 18

CUBIERTA PTR INTERIOR INOXIDABLE CALIBRE. 18

HOJAS VISTA FRONTAL INOXIDABLE CALIBRE. 12

VIDRIO BLINDADO CALIBRE 38mm.

ANCLAS ACERO A-36 CALIBRE. 10

DE PTR FONDO EN LISO PRISA EPOXICA BLANCO OSTION

EXTERIOR INOXIDABLE 100% ACERO INOXIDABLE

VANO 105.5cm H X 57.2cm A.

FIJACIÓN 1 SOLDADADURA 7018 A PTR EN MURO

FIJACIÓN 2 RELLENE CON CONCRETO

GARANTIA

DIMENSIONES

COMPOSICIÓN

CUENTA CON UN AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION.

ACABADO

INSTALACION INSTALACION 

- LIMPIEZA GENERAL CON EL ASEO DIARIO

- EN CASO DE RAYADURAS EN EL ACERO INOXIDABLE, PROCEDA A PULIR CON PASTA PARA ACERO 

INOXIDABLE

MANTENIMIENTO

 

“Equipo Blindado”.  

 

 Ventana Blindada Inox  

C/Pasadocumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Equipo Blindado”.  

 

 Ventana Blindada Inox  

20 x 50 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerraduras. 



 Básica. 

Características: 

Disponible con pasador Swingbolt y Deadbolt, 
penalización por intentos fallidos de apertura. 
1 o 2 usuarios operándola en forma individual. 
 

 Cambio de combinación ilimitada para 
casa usuario 

 Ideal para reemplazar cerraduras 
mecánicas 

 Conector de batería en el teclado con 
tapa deslizable 

 Aviso de batería baja 
 Programación por teclado 
 Alimentación con pila 9 volts 

(externa) 
 

 Básica Plus (c/amago). 

Características: 

Disponible con pasador Swingbolt y Deadbolt, 
penalización por intentos fallidos de apertura. 1 a 9  
usuarios operándola en forma individual o 
mancomunados, tiempo de retardo de 0 a 99 min. 
 

 Tarjeta señal de amago (opcional) 
 Cambio de combinación ilimitada para 

casa usuario 
 Auditoria simple 
 Conector de batería en el teclado con tapa 

deslizable 
 Aviso de batería baja. 
 Programación por teclado 
 Alimentación con pila 9 volts (externa) 

 

 

 

 

 

“Cerraduras Basica y Basica Plus”.  

 

 



 

 

“Cerradura LEADER”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 Caracteristicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



  



 



  



 



 




